
 

 

 

STRIPPER   BS-110 
 

 
 DATI TECNICI 
Larghezza lavoro 152mm – 305mm (a seconda del tipo di lama utilizzata) 

Motore 1,5kW / 230V – 50-60Hz / 16A – Monofase (n° 2 motori da 0.75 KW) 
dsad 

 
Peso 95 kg (solo macchina) / 170 kg (inclusi optional e accessori) 

Dimensioni L / L / A 874mm / 536mm / 1.054mm 

Sistema d’avanzamento / velocità Elettrico 3 – 21 m/min 

Tipo di lavorazione In avanti 

Applicazioni Parquet / piastrelle / linoleum / pvc / moquette / adesivi / colle / 

etc…  

 

 ACCESSORI  
Lame differenti Su richiesta 

Sistemi di sicurezza personali Su richiesta / vedi manuale 

 

 

 

 

  

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 Macchina ad avanzamento elettrico, con doppio motore. 
 Attrezzatura semovente. 

 Controllo della velocità. 

 Facile da utilizzare grazie alla basse vibrazione e alla poca rumorosità 

 Prestazioni molto elevate. 
 Manico inclinabile e regolabile. 

 Impugnatura anti-vibrazioni. 
 Completa di ruota frontale per il trasporto . 

 Compatta, semplice da trasportare. 
 Attrezzatura robusta, così da risparmiare sulla manutenzione. 

 Sovrappesi semplici da rimuovere.  
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BS-110 STRIPPER / RASCHIATORE 


